
W212 (25-40-75-100-150-250-400-600A)
GRUPPI STATICI DI POTENZA, DA 1KW a 400KW

Principali caratteristiche
• Ingresso di inibizione alla conduzione
• Protezione da sovracorrenti 

(opzione DE)
• Rilevatore di parziale rottura del carico

(opzione RPC)
• Circuito di diagnosi SCR e rottura

totale del carico (opzione DTC)
• Comando di ingresso da segnale

analogico in mA e potenziometro
• Uscita digitale slave di sincronizzazione
• Durata cycle di modulazione regolabile
• Commutazione al passaggio di zero 

della tensione di rete.
• Doppio tiristore (SCR) in antiparallelo

di elevata capacità.   
• Indicatori di stato a led
• Protezioni MOV (varistore)
• Fissaggio a barra DIN ed a pannello 

(secondo le versioni)

Principali applicazioni
• Forni industriali per trattamenti

termici, metallurgica
• Impianti di condizionamento

industriale
• Impianti di verniciatura
• Essicatoi per ceramica,

carta, prodotti tessili
• Riscaldatori industriali
• Forni di cottura
• Sterilizzatori
• Forni per il vetro

PROFILO

La linea Wattcor W212 offre una gamma
estesa di gruppi statici di potenza con
commutazione “zero crossing”, per cari-
chi resistivi, con taglie di corrente fino a
600A, e tensione nominale di 660Vac.
I modelli della serie W212 accettano
comandi analogici in volt, milliampere e
da potenziometro.
Direttamente sull’unità W212 è possibile
impostare tramite trimmer, il tempo di
ciclo, che viene utilizzato per la modula-
zione di potenza in funzione del segnale
analogico d’ingresso.
Il controllo dei carichi trifase può essere
fatto con un W212 utilzzato come master,
e uno o più W211 utilizzati come slave.
E’ presente su tutti i modelli un ingresso
logico utilizzabile per inibire il gruppo sta-
tico, interrompendo all’occorrenza l’ero-
gazione di potenza.
Per le applicazioni più critiche sono dis-
ponibili opzioni quali il “controllo del cari-
co” (opzione RPC), che segnala interru-
zioni anche parziali del carico, con led
posto sul frontale, e un’uscita di allarme
a relè.
L’opzione DTC permette di controllare
l’eventuale corto-circuito dell’SCR o la
mancanza totale di corrente nel carico.
Un’ ulteriore opzione di sicurezza  è rap-

presentata dal circuito di “disgiunzione
elettronica”, (opzione DE), un dispositivo
che protegge l’elemento di potenza da
extracorrenti istantanee di valore superio-
re ad una soglia prefissata, corrispon-
dente a circa 13 volte la corrente nomi-
nale del gruppo statico.
La condizione di allarme inibisce l’eroga-
zione di potenza, pilota un relè di allarme
(in comune con l’opzione RPC) e preve-
de un  riarmo del dispositivo tramite pul-
sante sul frontale.
I prodotti WATTCOR W212 sono proget-
tati per garantire i valori di corrente e ten-
sione nominali a 50°C di temperatura
ambiente, il range di temperatura operati-
vo é da -5°C a 60°C.
Per le taglie di corrente da 250A a 600A
è previsto il fusibile interno al gruppo sta-
tico corredato di un contatto di controllo
dello stato del fusibile.
I collegamenti di segnale sono realizzati
con connettori ”plug-in” per un facile
cablaggio e il fissaggio del prodotto è
possibile sia su barra DIN che a pannello
(per le taglie da 250 a 600A solo a pan-
nello).

DATI TECNICI

Caratteristiche generali
Tensione di lavoro nominale
660Vac (max. range 20...725Vac)
Frequenza nominale: 50/60Hz

Taglie in corrente (50°C)

Sovracorrente Sovracorrente
ripetitiva non ripetitiva

(t=1s) (t=20ms)
25Arms ≤ 74A ≤ 600A
40Arms ≤ 100A ≤ 1500A
75Arms ≤ 180A ≤ 1700A
100Arms ≤ 300A ≤ 4800A
150Arms ≤ 300A ≤ 4800A
250Arms ≤ 450A ≤ 7800A
400Arms ≤ 2000A ≤ 15000A
600Arms ≤ 2000A ≤ 15000A

I2t per fusione dv/dt critica
(t=1-10ms) con uscita

disattivata
25Arms ≤ 1800A2s 1000V/µs
40Arms ≤ 11200A2s 1000V/µs
75Arms ≤ 14450A2s 1000V/µs
100Arms ≤ 86200A2s 1000V/µs
150Arms ≤ 86200A2s 1000V/µs
250Arms ≤ 200000A2s 1000V/µs
400Arms ≤ 1125000A2s 500V/µs
600Arms ≤ 1125000A2s 500V/µs



Potenza dissipata: 
1,2 W per Ampére di carico

Ingresso di comando
• Ingresso analogico configurabile in 
tensione o corrente
• Range di tensione: 
0-5V (potenziometro 10KΩ); 0-10V
• Range di corrente: 0-20mA;  4-20mA
• Impedenza tipica: 
23 KΩ @ 0-5V, 50 KΩ @ 0-10V,
250Ω @ 0-20 / 4-20mA
•Regolazione tempo di ciclo:
da 0,5 a 10 secondi, tramite trimmer
“CY” accessibile al frontale.

Ingresso di inibizione
• Dinamica max.: 0...30Vdc
• Impedenza: 50KW
• Inibizione attiva: ≥ 5Vdc

Uscita Slave
• Uscita digitale di sincronizzazione per 
abbinare il Wattcor W212 (Master) a 
uno o più Wattcor W211(Slave)
• Tensione uscita logica: 0 / 5Vdc
• Corrente in uscita ammessa: 50mA
max (N°10 W211 Max)

Alimentazione ausiliaria
• 115 o 230Vac 50...60Hz - 5VA

- Alimentazione ventola (per taglie ≥ 150A)
• 115 o 230Vac 50/60Hz - 35VA

Opzione rottura parziale del carico
(RPC)
• Rileva una riduzione di corrente nel
carico (rispetto ad una soglia prefissata)
discriminando quella causata da una
diminuzione della tensione di rete.
E’ necessario specificare la tensione appli-
cata al carico (115 o 230 o 440 Vac ± 10%)
• Soglia di corrente impostabile dal 30%
al 100% della corrente nominale (impo-
stabile con trimmer accessibile da fronta-
le). Led di visualizzazione sul frontale.
• Durata minima di conduzione per deter-
minare l’allarme: 400ms
• Uscita d’allarme: relè con contatto NO 5A-
250Vac (condiviso anche dall’opzione DE).

Opzione diagnosi SCR (DTC) e rottura
totale del carico
Rileva il passaggio di corrente nel carico
in assenza del segnale di comando (corto
circuito SCR). Rileva l’assenza di corren-
te nel carico quando è presente il segnale
di comando (interruzione totale del carico
o degli SCR, rottura del fusibile, mancan-
za di tensione sul carico). Tramite un
deviatore interno é selezionabile la moda-

lità di allarme con o senza memoria.

Opzione protezione da sovracorrenti
(DE)
• Spegnimento con memoria degli SCR
nel caso la corrente superi di 13 volte il
valore nominale
• Opzione disponibile per taglie da 25 a
150A
• Tempo di risposta massimo:
10ms@50Hz; 8,33ms@60Hz
• Uscita dell’allarme: relè con contatto
NO 5A-250V (condiviso anche dall’opzio-
ne RPC)
• Ripristino del normale funzionamento
mediante pulsante sul frontale
• Questa opzione non è sostitutiva dei
fusibili extrarapidi, che per buona norma
devono essere previsti.

Note di installazione
Per ottenere una elevata affidabilità del
dispositivo è fondamentale installarlo cor-
rettamente all’interno del quadro:
• Massima inclinazione rispetto all’asse
verticale: 10°
• Distanza verticale tra dispositivi:

> 200mm
• Distanza orizzontale tra dispositivi:

> 20mm

CURVE DI DISSIPAZIONE

TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO

Taglie da 25 a 150A:
- Fissaggio rapido a barra DIN
- Kit di montaggio a pannello per le taglie 75-150A (opzione 1886001)

FISSAGGIO
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Taglie da 250 a 600A:
- Solo fissaggio a pannello

Taglia 600A

Taglia 400A

Taglia 250A

Taglia 150A

Taglia 100A

Taglia 75A

Taglia 40A

Taglia 25A

Zero crossing con tempo di ciclo T fisso (regolabile da 0,5 a 10sec). Il rapporto dei tempi ON/OFF è una funzione del segnale di comando ana-
logico Vi.
Esempio di funzionamento per valori diversi del segnale analogico di ingresso Vi; fondo scala 0-10V con periodo T = 1sec

% Potenza erogata

Corrente nel carico

Vi = 2,5V
25% f.s.

Vi = 5V
50% f.s.

Vi = 7,5V
75% f.s.

t ON t ON t ONt OFF t OFF t OFF

Temperatura ambiente Temperatura ambiente



DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI FISSAGGIO

W212 W212

W212 W212

W212 W212

profondità = 105 mm
peso = 800g
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W212 40A W212 75A W212 100A (senza ventola)
W212 150A (con ventola)
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66
 m

m

profondità = 120 mm
peso = 1200g

profondità = 125 mm
peso  = 1700g

profondità = 160 mm
peso  W212 100A = 2300g   /   W212 150A = 2700g

profondità = 230 mm
peso  W212 400A = 10300g   /   W212 600A = 11000g

profondità = 230 mm
peso  = 6000g

profilo calotta

profilo calotta

4 fori ø 8mm per fissaggio

4 fori ø 8mm
per fissaggio
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Kit montaggio a pannello

Fissaggio supporto
Barra DIN

2 fori ø 6,5mm
per fissaggio
a pannello

98 mm

83 mm
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CONNESSIONI PER SEGNALI DI CONTROLLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

+ -

+ -

+ -

con opzione DE, RPC

con opzione DTC

Sicurezza
Termica
Modelli
≥ 150A

Comando
mA o VDC

Inibizione
0/30 VDC

Uscita slave
0/5 VDC

+ 5VDC 115 VAC
o

230 VAC

Morsettiera nera o grigia Morsettiera verde

Morsettiera verde

Tensione
sul carico

Uscita allarme
DE o RPC

Uscita allarme
DTCPer ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d’uso



40Aac 40

75Aac 75

100Aac 100

150Aac 150

250Aac 250

400Aac 400

600Aac 600

SIGLA DI ORDINAZIONE

GEFRAN spa via Sebina, 74 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 03098881 - fax 0309839063 - Internet: http://www.gefran.com DTS_W212_0709_ITA

Lo strumento è conforme alle Direttive dell’Unione Europea 2004/108/CE e 2006/95/CE e successive modifiche con riferimento alle
norme generiche: EN 61000-6-2 (immunità in ambiente industriale) EN 61000-6-4 (emissione in ambiente industriale) - 
EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza).

W212 2

MODELLO

W212

CORRENTE NOMINALE

25Aac 25

MICROSWITCH per ROTTURA
FUSIBILE ≥ 250A

0 Assente (≤250A)

1 Microswitch (≥250A)

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

1 115Vac 50...60Hz

2 230Vac 50...60Hz

OPZIONI

Assente

3

5

RPC

DTC

0

SICUREZZA E PROTEZIONI

CABLAGGIO / MORSETTI

- Dissipatore collegato a terra (tranne modelli da 400 e 600A)

- Tensione d’isolamento Ingresso/uscita 3750 Vac

- Grado di protezione IP20

- Custodia in plastica autoestinguente UL94V0

- Termostato per modelli con taglia ≥150A

- Elevata I2t dei tiristori

- Fusibili extrarapidi

Morsetti di potenza
- Taglie da 25A a 150A: morsetti a gabbia per cavo spelato senza capocorda
- Taglie da 250A a 600A: cavi con  capocorda o barra di rame

Taglia Fusibili Porta Taglia Fusibili Switch
fusibili fusibile

25A FUS-050 PF 22x58 250A FUS-450N SW-FUS
40A FUS-063 PF 22x58 400A FUS-630N SW-FUS
75A FUS-100 PF 22x58 600A FUS-900N SW-FUS
100A FUS-250 PF 27x60
150A FUS-250 PF 27x60

660Vac (range 20...725Vac) 
(per opzione RPC con range 90...180Vac)

663

660Vac (range 20...725Vac) 
(per opzione RPC con range 260...350Vac)

661

TENSIONE NOMINALE

660Vac (range 20...725Vac)
(se l’opzione RPC è presente, il range di
funzionamento è di 350...440Vac)

Nota: Con tensione di lavoro
>440Vac l’opzione RPC non é disponibile

(*) Selezionabile tramite Dip Switches

660

660Vac (range 20...725Vac) 
(per opzione RPC con range 180...260Vac)

662

TIPO D’INGRESSO

0-5 Vdc e potenziometro

*

*

2

0-20 mAdc

4-20 mAdc

*

0-10 Vdc

Taglia di corrente

25-40A
75-100-150
250-400-600

Capacità di serraggio
dei morsetti [mm2]

1,5 a 16
20 a 70

cavi con capocorda o barre di rame

Coppia di serraggio [Nm]

1,2 a 1,4
6 a 7

12 a 13

Si prega di contattare il personale GEFRAN per informazioni sulla disponibilità dei codici.

La GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento


