Lineer Potansiyometre

Yayh Tip, ince Gévde Serisi

10 - 100 mm 6lgme mesafesi
Dar alan uygulamari igin

+ %0,05 linearite

<0.01 mm tekrarlanabilirlik
Sonsuz ¢ozunurlik

SLPKS

Teknik Ozellikler

Olgme boyu 10 ... 100 mm
Linearite + %0,05
Tekrarlanabilirlik <0.01 mm
Cozinurluk Sonsuz

Direng 5 kOhm yada 10 kOhm (10-25mm igin 2 kOhm)
Direng toleransi + %20

Yuk direnci 100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akimi 1 pA

Maksimum besleme voltaji 28 VDC max.
Elektriksel baglanti 5 pinli konnektor (C5)
Hiz <5m/s

Mekanik émar

100 milyon hareket

Govde olglleri

@18 mm

Govde malzemesi

Eloksalli aliminyum

Mil malzemesi

Paslanmaz gelik

Mil capi @5 mm
Mekanik sabitleme Hareketli ayaklar
IP koruma sinifi IP 65
Calisma sicakhig -20°C ... +80°C
Saklama sicakligi -30°C ... +90°C
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SLPKS 10| 35
SLPKS(mm) 10 | 25 | 50 | 75 | 100 SLPKS 25| 35
(UsefuLIfSStroke) 10 | 25 | 50 | 75 | 100 SLPKS 50| 42
(Mechan’?ggl Stroke) | 13 | 28 | 53 | 78 | 103 SLPKS 75| 42
(Total tength) 17 | 147 | 204 | 254 | 304 SLPKS 100 42

Model Olgme boyu (mm) Linearite (%) Direng (KOhm) Konnektor / Kablo
(6rnek) SLPKS 100 D 5K C5
SLPKS 10 ... 100mm D : + %0,05 (standart) 2K: 2 KOhm (10-25mm) C5 : 5 pinli konnektor
5K: 5KOhm
10K : 10 KOhm
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