
BESCHREIBUNG

Die Serie Wattcor W211 bietet eine breite
Palette von nullpunktschaltenden
Thyristorleistungsstellern für ohmsche
Lasten mit Bemessungsströmen bis 600 A
und einer Bemessungsspannung von 660
Vac. Die Modelle der Serie W211
akzeptieren logische Steuersignale in
Gleich- und Wechselspannung. Die
Zündung erfolgt bei Anliegen des
Steuersignals beim ersten Nulldurchgang
der Netzspannung der Last. Die Sperre
erfolgt beim ersten Nulldurchgang des
Laststroms im Anschluss an das Fallen
des Steuersignals. Die Steuerung von
dreiphasigen Lasten kann mit zwei oder
drei an die jeweiligen Leitungen
angeschlossenen und parallel gesteuerten
W211 realisiert werden. Alle Modelle
haben einen Logikeingang, der zum
Sperren des Thyristorleistungsstellers
verwendet werden kann, um im Bedarfsfall
die Leistungsabgabe zu unterbrechen. Für
kritische Anwendungen sind Optionen
verfügbar wie die “Last-Überwachung“
(Option RPC), die auch Teillastfehler mit
einer LED auf der Frontplatte signalisiert, 
oder ein Alarm-Relaisausgang. Die Option
DTC erlaubt die Erkennung eines
Kurzschlusses beim Thyristor oder eines
totalen Stromausfalls bei der Last. Eine

weitere Sicherheitsoption bietet die
“elektronische Sicherung“ (Option DE), die
das Leistungselement gegen
Einschaltüberströme über einem
vorgegebenen Schwellenwert schützt, der
ungefähr dem 13-fachen
Bemessungsstrom des
Thyristorleistungsstellers entspricht. Die
Alarmbedingung verhindert die
Leistungsabgabe und steuert ein
Alarmrelais (gemeinsam genutzt mit
Option RPC); die Einrichtung kann mit
einem Drucktaster auf der Frontplatte
wieder zurückgesetzt werden. Die
Bemessungswerte von Strom und
Spannung der Geräte der Serie
WATTCOR W211 werden für eine
Umgebungstemperatur von 50°C
garantiert; der Betriebstemperaturbereich
reicht von -5°C bis 60°C. Bei den
Baugrößen mit Bemessungsströmen von
250 A bis 600 A ist eine Sicherung im
Thyristorleistungssteller vorgesehen, deren
Zustand durch einen Kontrollkontakt
überwacht wird. Die Signalanschlüsse sind
zur Erleichterung der Verdrahtung als
Steckverbinder ausgeführt und die
Befestigung des Geräts ist sowohl auf
DIN-Schiene als auch auf Schalttafel
möglich (bei den Baugrößen mit
Bemessungsströmen von 250 A bis 600 A
nur auf Schalttafel). 

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Eigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung
660 Vac (max. Bereich 20 bis 725 Vac)
Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz

Bemessungsströme (50°C)

W211 (25-40-75-100-150-250-400-600A)
THYRISTORLEISTUNGSSTELLER, VON 1 kW bis 400 kW

Haupteigenschaften
• Eingang "Impulssperre"
• Überstromschutz (Option DE)
• Teillastbruch-Überwachung

(Option RPC)
• Thyristor-Diagnoseschaltung und

Lastbruch-Überwachung (Option DTC)
• Eingangssteuerung durch logisches

Signal in Vdc und Vac
• Umschaltung beim Nulldurchgang der

Netzspannung
• Zwei gegenparallelgeschaltete

Thyristoren (SCR) hoher Leistung
• LED-Zustandsanzeigen
• MOV-Schutz (Metalloxid-Varistor)
• Befestigung auf DIN-Schiene und auf

Schalttafel (je nach Version)

Hauptanwendungen
• Industrieöfen für
Wärmebehandlungen

• Industrielle
Konditionierungsanlagen

• Lackieranlagen
• Trocknungsanlagen für

Keramik, Papier und Textilien
• Industrielle Heizapparate
• Glühöfen
• Sterilisatoren

Periodischer Periodischer
Überstrom Stoßüberstrom

(t=1s) (t=20ms)
25Arms ≤ 74A ≤ 600A
40Arms ≤ 100A ≤ 1500A
75Arms ≤ 180A ≤ 1700A
100Arms ≤ 300A ≤ 4800A
150Arms ≤ 300A ≤ 4800A
250Arms ≤ 450A ≤ 7800A
400Arms ≤ 2000A ≤ 15000A
600Arms ≤ 2000A ≤ 15000A

I2t für Auslösung kritischer

(t=1-10ms) dv/dt-Wert bei 

deaktivierte Ausgang

25Arms ≤ 1800A2s 1000V/µs
40Arms ≤ 11200A2s 1000V/µs
75Arms ≤ 14450A2s 1000V/µs
100Arms ≤ 86200A2s 1000V/µs
150Arms ≤ 86200A2s 1000V/µs
250Arms ≤ 200000A2s 1000V/µs
400Arms ≤ 1125000A2s 500V/µs
600Arms ≤ 1125000A2s 500V/µs



Verlustleistung:
1,2 W je Ampere Last

Steuereingänge
• Zwei Eingänge verfügbar für logische

Signale in Vdc und Vac
• Option für Steuerung durch potentialfreien

Kontakt (Option 4)
• Max. Dynamik: 0...30 Vdc, 0...32 Vac
• Spannung für die sichere Ausschaltung:

< 3Vdc, < 5Vac
• Spannung für die sichere Einschaltung:

> 5Vdc, ≥15Vac
• Typische Impedanz: 1KWbei 5Vdc,

2.5KWbei 30Vdc,1.5KW für Vac

Sperreingang
• Max. Dynamik: 0...30Vdc
• Impedanz: 15 KW
• Sperre aktiv: ≥5Vdc

Hilfsstromversorgung
- Nur erforderlich, wenn mindestens eine
Option oder der Lüfter vorgesehen ist. 
• 115 oder 230Vac 50...60Hz - 5VA mit von
der Lastspannung unabhängiger Phase
- Stromversorgung Lüfter (für Baugrößen
≥150A)
• 115 oder 230Vac 50/60Hz - 35VA

Option Teillastbruch-Überwachung
(RPC)
• Diese Funktion überwacht die Abnahme
des Laststroms (gegenüber einem
vorgegebenen Grenzwert) und erkennt eine
Abnahme, die durch einen
Netzspannungseinbruch verursacht wurde.
Die Netzspannung der Last muss
spezifiziert werden (115, 230 oder 440 Vac
± 10%).
• Stromschwellenwert einstellbar auf 30%
bis 100% des Bemessungsstroms
(Einstellung mit Trimmer auf der
Frontplatte). Anzeige-LED auf der
Frontplatte. 
• Mindestdurchlassdauer für die
Alarmauslösung:  400ms
• Alarmausgang: Relais mit Schließer
5A-250Vac (gemeinsame Nutzung mit
Option DE).

Option für Diagnose des Thyristors
(DTC) und Lastbruch-Überwachung
Diese Funktion erfasst den
Stromdurchgang in der Last bei Fehlen des
Steuersignals (Thyristorkurzschluss). 
Sie erkennt das Fehlen von Strom in der
Last, wenn das Steuersignal anliegt (totaler
Ausfall der Last oder der Thyristoren, Bruch
der Sicherung, keine Spannung an Last).
Mit Hilfe eines internen Wechselschalters

kann der Alarmmodus mit oder ohne
Speicherung gewählt werden. 

Option für den Überstromschutz (DE)
• Ausschaltung mit Speicherung der
Thyristoren, wenn der Strom den 13-fachen
Bemessungswert überschreitet. 
• Option verfügbar bei den Baugrößen von
25 bis 150A. 
• Maximale Ansprechzeit: 10ms bei 50Hz;
8,33ms bei 60Hz
• Alarmausgang: Relais mit Schließer
5A-250V (gemeinsame Nutzung mit Option
RPC).
• Zurücksetzung mit Taster auf Frontplatte.
• Diese Option ist kein Ersatz für die
superflinken Sicherungen, die
normalerweise vorgesehen werden
müssen. 

Installationshinweise
Zur Gewährleistung der hohen
Zuverlässigkeit der Einrichtung ist es
wesentlich, dass sie richtig in die
Schaltanlage eingebaut wird: 
• Maximale Neigung gegenüber der
vertikalen Achse: 10°
• Vertikaler Abstand zwischen den
Einrichtungen: > 200mm
o Horizontaler Abstand zwischen den
Einrichtungen: > 20mm

STEUERBARER LASTSTROM ALS FUNKTION DER UMGEBUNGSTEMPERATUR

FUNKTIONSWEISE

Baugrößen von 25 bis 150A:
- Befestigung auf DIN-Schiene
- Satz für die Schalttafelmontage für die Baugrößen 75-150A (Option 1886001)

BEFESTIGUNG
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Baugrößen von 250 bis 600A:
- Nur Schalttafelmontage

Baugröße 600A

Baugröße 400A

Baugröße 250A

Baugröße 150A

Baugröße 100A

Baugröße 75A

Baugröße 40A

Baugröße 25A



AUSSEN- UND BEFESTIGUNGSMASSE

W211 W211

W211 W211

W211 W211

Tiefe = 105 mm
Gewicht  = 800g

W211 25A

66 mm

170 mm
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W211 40A W211 75A W211 100A (ohne Lüfter)
W211 150A (mit Lüfter)

83 mm 83mm
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Tiefe = 120 mm
Gewicht = 1200g

Tiefe = 125 mm
Gewicht  = 1700g

Tiefe = 160 mm
Gewicht  W211 100A = 2300g   /   W211 150A = 2700g

Tiefe = 230 mm
Gewicht  W211 400A = 10300g   /   W211 600A = 11000g

Tiefe = 230 mm
Gewicht  = 6000g

Schutzhaube

Schutzhaube

4 Bohrungen ø 8mm für Befestigung

4 Bohrungen ø 8mm
für Befestigung

W211 250A

W211 400A
W211 600A
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Satz für Schalttafelmontage

Befestigung auf
DIN-Schiene

2 Bohrungen ø
6,5mm für
Befestigung
auf Schalttafel

98 mm

83 mm
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ANSCHLÜSSE FÜR STEUERSIGNALE
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Mit OptionOhne Option

Steuerung
0/30 VDC

Steuerung
0/24 VAC

Sperre
0/30 VDC

Thermischer
Schutz
Modelle
≥150A

Schwarze oder graue Klemmenreihe

Steuerung
0/30 VDC

Sperre
0/30 VDC

Steuerung 0/24 VAC

Lastspannung
(nur mit RPC)

Thermischer
Schutz
Modelle
≥150A

+5 VDC 115 VAC
o

230 VAC

Schwarze oder graue Klemmenreihe

Grüne Klemmenreihe
mit Option DE, RPC oder DTC

Für weitere Informationen siehe die Betriebsanleitung. 
Grüne Klemmenreihe mit

Option DE, RPC oder DTC



660Vac (range 20...725Vac)
(für Option RPC mit Bereich 90...180Vac)

663

5 DTC

660Vac (range 20...725Vac)
(für Option RPC mit Bereich 260...350Vac)

661

40Aac 40

75Aac 75

100Aac 100

150Aac 150

250Aac 250

400Aac 400

600Aac 600

BESTELLNUMMER

GEFRAN spa via Sebina, 74 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 03098881 - fax 0309839063 - Internet: http://www.gefran.com

W211

MODELL

W211

BEMESSUNGSSTROM

25Aac 25

BEMESSUNGSSPANNUNG

660Vac (range 20...725Vac)
(Betriebsbereich mit Option RPC:
350…440 Vac)

660

MIKROSCHALTER FÜR
SICHERUNGSAUSFALL≥250A

0 nicht vorhanden (≤250A)

1 Mikroschalter (≥250A)

HILFSSTROMVERSORGUNG

(für die Optionen und für Baugrößen ≥150A)

0 nicht vorhanden

1 115Vac 50...60Hz

2 230Vac 50...60Hz

OPTIONEN

nicht vorhanden

3

0

RPC

0

SICHERHEIT UND SCHUTZ

VERDRAHTUNG / KLEMMEN

- Kühlkörper geerdet (außer bei den Modellen von 400 bis 600A)

- Schutzart IP20

- Gehäuse aus selbstlöschendem Kunststoff UL94V0

- Thermostat bei den Modellen mit Bemessungsstrom ≥150A

- Hoher I2 t der Thyristoren

- Superflinke Sicherungen

Leistungsklemmen
- Baugrößen von 25A bis 150A: Käfigklemmen für abisoliertes Kabel ohne Kabelschuh
- Baugrößen von 250A bis 600A: Kabel mit Kabelschuh oder Kupferstange

Bemessungsstrom

25-40A
75-100-150
250-400-600

Verwendbare 
Kabeldurchmesser (mm2)

1,5 bis 16
20 bis 70

Kabel mit Kabelschuh oder Kupferstange

Anziehdrehmoment (Nm)

1,2 bis 1,4
6 bis 7

12 bis 13

Baugröße Sicherungen Sicherungshalter Baugröße Sicherungen Lastschalter mit

Sicherungen

25A FUS-050 PF 22x58 250A FUS-450N /
40A FUS-063 PF 22x58 400A FUS-630N SW-FUS
75A FUS-100 PF 22x58 600A FUS-900N SW-FUS
100A FUS-250 PF 27x60
150A FUS-250 PF 27x60

660Vac (range 20...725Vac)
(für Option RPC mit Bereich 180...260Vac)

662

Hinweis: Für Betriebsspannungen >440Vac ist die Option RPC nicht verfügbar. 

Für Informationen zur Verfügbarkeit der Kombinationen bitte GEFRAN kontaktieren.

Das Gerät entspricht den Richtlinien der Europäischen Union 2004/108/CE und 2006/95/CE und anschließende Änderungen mit
Bezug auf die Rahmennormen: EN 61000-6-2 (Störfestigkeit in industrieller Umgebung) EN 61000-6-4 (Störausstrahlung in industriel-
ler Umgebung) - EN 61010-1 (Sicherheitsvorschriften).

GEFRAN spa behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen
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